BRAUSHIELD
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Baushield MVR is een hoogwaardig, universeel toepasbare
ééncomponent bitumen reparatie- en afdichtingscoating op
waterbasis. Voor het langdurig lucht- en waterdicht maken van
minerale, houten, metalen en bitumen oppervlakken.

' Watergedragen, oplosmiddelvrij  «” Makkelijk verwerkbaar

v UV-bestendig ' Zeer goede hechting op bitumen,

« Hoog polymeergehalte mineralen ondergronden,
hout, kunststof, metaal en
" Gebruiksklaar isoleerplaten
+ Scheuroverbruggend + Uitstekende hechting van spack,
en blijvend flexibel stuc en anhydriet system en op MVR
en LDR

v Hoogstandvermogen
 Goed bestand tegen hoge en lage

+” Naadloze doorharding temperaturen
« Teverwerken met rol, + 12 maanden houdbaar bij vorstvrije
kwast en airless opslag
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Eigenschappen

Multifunctioneel Vloeibaar Rubber

Soortelijk gewicht 1,20 kg/I
Viscositeit 45.000 cPs

UV bestendigheid Klasse 2, ETAG 005
Verbruik 1,5-2 kg perm2
Regenbestendig Gemiddeld na 8 uur
Rek bij breuk >700%
Vormstabiliteit Tot 180 °C
Verwerkingstemperatuur +5°Ctot +30 °C

CE markering Conform EN 15814
Waterdichting E750 conform EN 12208 Klasse 4
Luchtdichting conform EN 12207

Voorbereiding en aanbrengen:
Voorbereiding en aanbrengen:

Ondergrond moet stabiel, schoon, vetvrij en droog zijn. Grote
scheuren of openingen in het oppervlak eerst goed dichtmaken.
Openstaande naden, inwendige hoeken, opstanden en dakranden
inwerken en versterken met spinvlies. Het product met een roller,
kitspuit, kwast of airless gelijkmatig aanbrengen. Met laagdiktemeter
nagaan of gewenste hoeveelheid materiaal is aangebracht.

, > . - . i N & i il N (W 5 ’ SH A1 e a : . I
5, - - b 4 i A s '
% B‘HUS‘IELE MILROOIJSEWEG 47A | S258 KG BERLICUM | N.B. NEDERLAND | TEL: +31 (B) 73 SG3 S843 I ._ ¢
d ' ! i . r s . . ') . N g ‘ bt 3



