
 

Stappenplan Siliconen dakbedekking 
Renovatie en herstel van daken. 
 
 
 
Benodigdheden: 

 

- Geotex (eventueel) 

- Silicone Roof Coating 

- Roller of spuitinstallatie 

 

 

 

 

Stap 1 – schoonmaken ondergrond 
 
Zorg dat de ondergrond schoon, droog en vetvrij zijn. Eventueel kan hiervoor gebruik 

worden gemaakt van Cantex Universele Reiniger. Beoordeel vervolgens de ondergrond en 

beslis of het gebruik van een primer nodig is. Bij veel ondergronden is dit niet noodzakelijk 

 

 

Stap 2 – Voorbehandelen dakdetails 

 
Controleer of er grotere naden of scheuren aanwezig zijn. Deze moeten worden 

voorbehandeld met Geotex. Breng een dunne laag Silicone Roof Coating aan en druk de 

Geotex in de natte substantie. Breng vervolgens nog een laag Silicone Roof Coating aan over 

het doek. 

 

 

Stap 3 – aanbrengen Silicone roof coating 
 

Breng met een roller of airless spuitinstallatie een gelijkmatige laag Silicone Roof Coating 

aan over het gehele oppervlak. Minimale laagdikte is 1 mm. Controleer de laagdikte met 

enige regelmaat met gebruik van een laagdiktemeter. 

 

  

Stap 4 – het product laten drogen  
 
Binnen enkele uren is het product droog en uitgehard. Uw bestaande daksysteem is weer 

voor tientallen jaren hersteld en bestand tegen alle weersomstandigheden! 

 
 
 


